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Wprowadzenie

AKVA s¹ sterowanymi elektrycznie zaworami
rozprê¿nymi zaprojektowanymi dla ch³odni
amoniakalnych. Zawory AKVA s¹ zwykle
sterowane przez sterowniki z grupy
ADAP – KOOL® firmy Danfoss.
Zawory AKVA s¹ dostarczane wed³ug
poni¿szego programu elementów:
• Oddzielnie zawór
• Oddzielnie cewka z puszk¹ zaciskow¹ albo

kablem
• Czêœci zapasowe w postaci czêœci górnej,

dyszy i filtra
Indywidualne wydajnoœci s¹ okreœlane liczb¹
stanowi¹c¹ czêœæ oznaczenia typu. Liczba
ta podaje wielkoœæ dyszy zaworu. Zawór
z dysz¹ 3 bêdzie na przyk³ad oznaczony
AKVA 10-3.
Zespó³ dyszy jest wymienny.
Zawory AKVA 10 pokrywaj¹ zakres wydajnoœci
od 4 kW do 100 kW (R 717) i s¹ podzielone
na 8 zakresów wydajnoœci.
Korpusy zaworów AKVA s¹ wykonane ze stali
nierdzewnej i maj¹ przy³¹cza do spawania.

Zawory AKVA 15 maj¹ przy³¹cza ko³nierzowe.
Zawory pokrywaj¹ zakres wydajnoœci
od 125 kW do 500 kW (R 717)
i s¹ podzielone na 4 zakresy wydajnoœci.
Zawory AKVA 15 s¹ wykonane z ¿eliwa
(GGG 40.3), zgodnie z europejskimi
normami bezpieczeñstwa.

Zawory AKVA 20 pokrywaj¹ zakres
wydajnoœci od 500 kW do 3150 kW (R 717)
i s¹ podzielone na 5 zakresów wydajnoœci.
Zawór AKVA 20 ma przy³¹cza do spawania.

Zawory AKVA  mog¹ byæ stosowane do:
• parowników "suchych"
• parowników "zalanych"

Charakterystyka • Do amoniaku (R 717)
• Zawór nie wymaga nastawiania
• Szeroki zakres regulacji
• Wymienny zespó³ dyszy
•  Szeroki zakres cewek dla pr¹du sta³ego

i pr¹du zmiennego

• Szybka reakcja w ca³ym zakresie podanej
wydajnoœci

• W pewnych zastosowaniach AKVA mo¿e
byæ u¿yty jednoczeœnie jako zawór
rozprê¿ny i zawór elektromagnetyczny

Katalog Elektroniczne zawory rozprê¿ne
typu AKVA 10, AKVA 15 i AKVA 20

Atesty     DEMKO, Dania
    SETI, Finlandia
X SEV, Szwajcaria

UL wg norm kanadyjskich
(oddzielne numery kodowe)
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Dane techniczne Typ zaworu AKVA 10 AKVA 15 AKVA 20
Napiêcie zasilania Patrz strona 5 Patrz strona 5 Patrz strona 5
Zasilany ze sterownika
Tolerancja napiêcia cewki +10 / –15% +10 / –15% +10 / –15%
Obudowa wg IEC 529  Maks. IP 67 Maks. IP 67 Maks. IP 67
Zasada pracy (dzia³ania) PWM PWM  PWM
(modulacja czasu impulsu)
Zalecany okres za³¹czania 6 sekund 6 sekund  6 sekund
Wydajnoœæ 4 do 100 kW 125 do 500 kW 500 do 3150 kW
Zakres regulacji 10 - 100% 10 - 100% 10 - 100%
(Zakres wydajnoœci)
Przy³¹cze Do spawania Ko³nierzowe Do spawania
Temperatura medium – 50 do 60°C – 40 do 60°C – 40 do 60°C
Temperatura otoczenia – 50 do 50 °C – 40 do 50 °C – 40 do 50 °C
Nieszczelnoœæ gniazda zaworu < 0.02% wartoœci kv < 0.02% wartoœci kv < 0.02% wartoœci kv

Maks. dopuszczalna ró¿n. ciœnieñ 18 bar 22 bar 18 bar
Wymienny filtr  Wewnêtrzny 100 µm Zewnêtrzny 100 µm Zewnêtrzny 100 µm
Maks. ciœnienie robocze PB = 42 bar PB = 42 bar PB = 42 bar
Ciœnienie próbne p´= 60 bar p´= 60 bar p´= 60 bar

Wydajnoœæ znamionowa
i zamawianie

Typ zaworu Wydajnoœæ znamionowa 1) Wartoœæ kv Przy³¹cza Nr kodowy Przy³¹cza Nr kodowy
Wlot x Wylot Wlot x Wylot

kW tony m3/h cale cale
AKVA 10-1 4 1.1 0.010 3/8 × 1/2 068F3261 1/2 × 3/4 068F3281
AKVA 10-2  6.3 1.8 0.015 3/8 × 1/2 068F3262 1/2 × 3/4 068F3282
AKVA 10-3 10 2.8 0.022 3/8 × 1/2 068F3263 1/2 × 3/4 068F3283
AKVA 10-4 16 4.5 0.038 3/8 × 1/2 068F3264 1/2 × 3/4 068F3284
AKVA 10-5 25 7.1 0.055 3/8 × 1/2 068F3265 1/2 × 3/4 068F3285
AKVA 10-6 40 11.4 0.103 3/8 × 1/2 068F3266 1/2 × 3/4 068F3286
AKVA 10-7 63 17.9 0.162 1/2 × 3/4 068F3267
AKVA 10-8 100 28.4 0.251 1/2 × 3/4 068F3268
AKVA 15-1 125 35 0.25 Ko³nierz 068F50202)
AKVA 15-2 200 60 0.40 Ko³nierz 068F50232)
AKVA 15-3 300 90 0.63 Ko³nierz 068F50262)
AKVA 15-4 500 140 1.0 Ko³nierz 068F50292)
AKVA 20-1 500 140 1.0 1 1/4 × 1 1/4 042H2101
AKVA 20-2 800 240 1.6 1 1/4 × 1 1/4 042H2102
AKVA 20-3 1250 350 2.5 1 1/4 × 1 1/4 042H2103
AKVA 20-4 2000 600 4.0 1 1/2 × 1 1/2 042H2104
AKVA 20-5 3150 900 6.3 2 × 2 042H2105

1) Wydajnoœci znamionowe s¹ okreœlone dla:
Temperatury skraplania      tc =  32°C
Temperatury cieczy            tl  =  28°C
Temperatury parowania     te = 5°C

2) £¹cznie ze œrubami  i uszczelkami, ale bez ko³nierzy

Zestaw ko³nierzy do AKVA 15

Typ zaw oru
Przy³¹cza 

cale Nr kodowy

3/4 027N1220
1 027N1225

AKVA 15 - 1 do 4
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Katalog	 Elektroniczne zawory rozprężne typu AKVA 10, AKVA 15 i AKVA 20

Zamawianie (ciąg dalszy)
Akcesoria

Filtry zalecane do AKVA 20

	 Typ filtra 		 Przyłącza	 Nr kodowy 	 liczba oczek 	 Materiał	 Nr kodowy

		  Wlot		   Wylot	 wkładu filtra	 na cal 1)		  obudowy

		  cale 		  cale 	 100 µm			 
2)

	 FIA 20 D 	 3/4  		  3/4  	 148H3122 	 150 	 stal nierdzewna 	 148H3086

	 FIA 25 D 	 1 		  1 	 148H3123 	 150 	 stal nierdzewna 	 148H3087

	 FIA 32 D 	 11/4 		  11/4 	 148H3123 	 150 	 stal nierdzewna 	 148H3088

	 FIA 40 D 	 11/2 		  11/2 	 148H3123 	 150 	 stal nierdzewna 	 148H3089

	 FIA 50 D 	 2 		  2 	 148H3157 	 150 	 stal nierdzewna	 148H3056

1) Wg DIN 4189
2) Kompletny filtr składa siê z obudowy i wkadu filtra (np.: FIA 20D obudowa 148H3086 + wkład 148H3122)

Dalsze informacje techniczne, patrz: katalog RD.6C.D1.49 firmy Danfoss

Zalecany filtr dla AKVA 15
	 Typ	 Nr kodowy

	 FA 20 	 006-10131)

1) 	Łącznie ze śrubami, nakrętkami i 	
	 uszczelkami

Przykłady kombinacji

FIA FIA

FIA
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AKVA 15
T³ok

Typ Nr kodowy Zawartoœæ:
AKVA 15-1 068F5265
AKVA 15-2 068F5266
AKVA 15-3 068F5267
AKVA 15-4 068F5268

Zespó³ t³oka 1 szt.
Uszczelka 1 szt.
O-ring 1 szt.
Etykiety 2 szt.

Czêœæ górna: Nr kodowy 068F5045
Zawartoœæ: Zespó³ zwory     1 szt.

Osona zwory     1 szt.
Uszczelka

    aluminiowa        1 szt.

Uszczelka do
czêœci górnej:  Nr kodowy 068F0548
Zawartoœæ:       Uszczelka aluminiowa    25 szt.

Zestaw uszczelek:  Nr kodowy 068F5264
Zawartoœæ: O-ring       3 szt.

Uszczelka
aluminiowa       2 szt.
Uszczelka       3 szt.

AKVA 20
Typ Nr kodowy Zawartoœæ

AKVA 20-0.6 042H2039
AKVA 20-1 042H2040
AKVA 20-2 042H2041
AKVA 20-3 042H2042
AKVA 20-4 042H2043
AKVA 20-5 042H2044

T³ok

Zespó³ t³oka 1 szt.
O-ring 3 szt.

Zestaw dysz
Typ Nr kodowy Zawartoœæ

AKVA 20-0.6 068F5270
AKVA 20-1 068F5270
AKVA 20-2 068F5270
AKVA 20-3 068F5270
AKVA 20-4 068F5271
AKVA 20-5 068F5271

G³ówna dysza, œrednica 14mm
Dysza steruj¹ca,
œrednica 2.4 mm
Uszczelka aluminiowa 2 szt.
O-ring

Czêœæ górna: Nr kodowy 068F5045
Zawartoœæ: Zespó³ zwory  1 szt.

Osona zwory  1 szt.
Uszczelka
aluminiowa     1 szt.

Uszczelka do
czêœci górnej:   Nr kodowy 068F0548
Zawartoœæ:        Uszczelka aluminiowa   25 szt.

Zestaw uszczelek:  Nr kodowy 042H0160
Zawartoœæ:    O-ring        3 szt.

       Uszczelka aluminiowa 2 szt.
   Uszczelki:       3 szt.

Zestaw dysz: Nr kodowy 068F5261
Zawartoœæ: G³ówna dysza
Dysza steruj¹ca
Uszczelka aluminiowa 2 szt.
O-ringi
Uszczelka

Filtr: Nr kodowy 068F0540
Zawartoœæ: Filtr 10 szt.

Uszczelka aluminiowa 10 szt.

G³ówna dysza, œrednica 8 mm
Dysza steruj¹ca,
œrednica 1.2 mm
Uszczelka aluminiowa 2 szt.
O-ring

Czêœci zamienne Dysza
Typ Nr kodowy Zawartoœæ:

AKVA 10-1 068F0526
AKVA 10-2  068F0527
AKVA 10-3 068F0528
AKVA 10-4 068F0529
AKVA 10-5 068F0530
AKVA 10-6 068F0531
AKVA 10-7 068F0532
AKVA 10-8 068F0533

Dysza 1 szt.
Uszczelka
aluminiowa 1 szt.
Ko³pak do
cewki 1 szt.

Filtr:      Nr kodowy 068F0540
Zawartoœæ:   Filtr 10 szt.

     Uszczelka
      aluminiowa 10 szt.

Czêœæ górna: Nr kodowy 068F5045
Zawartoœæ:    Zespó³ zwory    1 szt.

   Osona zwory    1 szt.
   Uszczelka
    aluminiowa    1 szt.

AKVA 10

Uszczelka do
górnej czêœci:              Nr kodowy 068F0548
Zawartoœæ:                 Uszczelka
                                   aluminiowa      25 szt.
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Zamawianie
Cewki do zaworów AKVA

AKVA AKVA AKVA AKVA AKVA AKVA
10-1 10-6 10-7 15-1 20-1 20-4
10-2 10-8 15-2 20-2 20-5
10-3 15-3 20-3
10-4 15-4
10-5

Cewki na pr¹d sta³y Nr kodowy

220 V pr¹du sta³ego 20 W, + + + + + +
standardowa z puszk¹ zaciskow¹ 018Z6851

100 V pr¹du sta³ego 18 W, specjalna + + + + + +
z puszk¹ zaciskow¹ 018Z6780
z wtyczkami DIN 018Z6990

230 V pr¹du sta³ego 18 W, specjalna + + + + + +
z puszk¹ zaciskow¹ 018F67811)
z wtyczkami DIN 018F69911)

230 V pr¹du sta³ego 18 W, specjalna + + + + + +
z kablem 2.5 m 018F62881)
z kablem 4 m 018F62781)
z kablem 8 m 018F62791)

 Cewki na pr¹d przmienny Nr kodowy

240 V pr. przem. 10 W, 50 Hz + + – + – –
z puszk¹ zaciskow¹ 018F6702
z wtyczkami DIN 018F6177

240 V pr. przem. 10 W, 60 Hz + + – + – –
z puszk¹ zaciskow¹ 018F6713
z wtyczkami DIN 018F6188

240 V pr. przem. 12 W, 50 Hz + + + + + –
z puszk¹ zaciskow¹ 018F6802

220 V pr. przem. 10 W, 50 Hz + + – + – –
z puszk¹ zaciskow¹ 018F6701
z wtyczkami DIN 018F6176

220 V pr. przem. 10 W, 60 Hz + + – + – –
z puszk¹ zaciskow¹ 018F6714
z wtyczkami DIN 018F6189

220 V pr. przem. 12 W, 50 Hz + + – + + –
z puszk¹ zaciskow¹ 018F6801

220 V pr. przem. 12 W, 60 Hz + + – + + –
z puszk¹ zaciskow¹ 018F6814

115 V pr. przem. 10 W, 50 Hz + + – + – –
z puszk¹ zaciskow¹ 018F6711
z wtyczkami DIN 018F6186

115 V pr. przem. 10 W, 60 Hz + + – + – –
z puszk¹ zaciskow¹ 018F6710
z wtyczkami DIN 018F6185

110 V pr. przem. 12 W, 50 Hz + + – + + –
z puszk¹ zaciskow¹ 018F6811

110 V pr. przem. 12 W, 60 Hz + + – + + –
z puszk¹ zaciskow¹ 018F6813

110 V pr. przem. 20 W, 50 Hz + + + + + +
z puszk¹ zaciskow¹ 018Z6904

24 V pr. przem. 10 W, 50 Hz + – – + – –
z puszk¹ zaciskow¹ 018F6707
z wtyczkami DIN 018F6182

24 V pr. przem. 10 W, 60 Hz + – – + – –
z puszk¹ zaciskow¹ 018F6715
z wtyczkami DIN 018F6190

24 V pr. przem. 12 W, 50 Hz + – – + + +
z puszk¹ zaciskow¹ 018F6807

24 V pr. przem. 12 W, 60 Hz + – – + + +
z puszk¹ zaciskow¹ 018F6815

24 V pr. przem. 20 W, 50 Hz + + + + + +
z puszk¹ zaciskow¹ 018F69012)

24 V pr. przem. 20 W, 60 Hz + + + + + +
z puszk¹ zaciskow¹ 018F69022)

1) Zalecane do handlowych instalacji ch³odniczych

2) Cewki 20 W nie mog¹ wspó³pracowaæ  z AKC 24P2 i AKC 24W2.

Katalog Elektroniczne zawory rozprê¿ne typu AKVA 10, AKVA 15 i AKVA 20




