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Katalog Termostaty, termostaty ró¿nicowe
typu RT

Termostat RT jest wyposa¿ony w jednobiegu-
nowy prze³¹cznik. Po³o¿enie styków zale¿y od
temperatury czujnika i nastawianej wartoœci
widocznej na skali.
Typoszereg RT obejmuje termostaty
do ogólnych zastosowañ w ch³odnictwie
przemys³owym i morskim.

Typoszereg RT obejmuje tak¿e termostaty
ró¿nicowe, termostaty ze stref¹ neutraln¹
i specjalne termostaty, ze z³oconymi stykami
do wspó³pracy z uk³adami PLC.

Wprowadzenie

• Wersje wodoszczelne, obudowa IP 66

• Szeroki zakres regulacji

• Szeroki asortyment do zastosowañ
przemys³owych i morskich

Charakterystyka

Przy³¹cze kabla
Pg 13.5, œrednica kabla 6 → 14 mm.

Obudowa
IP 66 zgodnie z EN 60529/IEC 523 z wyj¹tkiem 
wersji z zewnêtrznym odblokowaniem, których
stopieñ ochrony jest  IP 54/66.

Dopuszczalna temperatura otoczenia
−50 → +70°C dla obudowy termostatu.

Prze³¹czniki
Patrz "Zamawianie prze³¹czników".

Dane techniczne

•  Odpowiednie do pr¹du przemiennego i sta³ego

• Wymienne  styki

• Specjalne wersje do zastosowañ z PLC

W³asnoœci zgodnie z PN-EN 60947
Przekrój przewodu

drut/¿y³a 0,2 - 2,5 mm2

linka bez koñcówki 0,2 - 2,5 mm2

linka z koñcówk¹ 0,2 - 1,5 mm2

moment dokrêcenia max. 1,5 NM
znamionowe napiêcie
impulsowe 4 kV
stopieñ zanieczyszczenia 3
zabezpieczenie przed
zwarciem, bezpiecznik 10A
izolacja 400V
I P 45/60
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Katalog Termostaty, termostaty ró¿nicowe typu RT

Atesty (dopuszczenia)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • DEMKO, Denmark
• Lloyd’s Reg. of Shipping, UK

• • • • • • • • • • • • • F Germanischer Lloyd, Germany
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A Canadian Standards Association, Canada 1)

• Det norske Veritas, Norway
• Bureau Veritas, France

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • RINA, Registro Italiano Navale, Italy
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • RMRS Russian Maritime Register of Shipping
• • • • • • • • • • • • • NKK, Japan

• Korean Register of Shipping, Korea
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • EN 60730-2-1 to 9
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • znak CE  zgodnie z RN 60947-4, -5

1) Specjalne wersje dostarczane z Danfoss, Kanada.
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Przegl¹d
−50 0 +50 +100 +150 +200 +250 +300°C

−50 0 +50 +100 +150 +200 +250 +300°C

Zakres Typ°C

−60 → -25 RT 10
−45 → −15 RT 9
−30 → 0 RT 13
−25 → +15 RT 3
−25 → +15 RT 2, 7
−20 → +12 RT 8
−5 → +10 RT 12
−5 → +30 RT 14
+5 → +22 RT 23
+8 → +32 RT 15

+15 → +34 RT 24
+15 → +45 RT 140
+25 → +90 RT 101, 102
+70 → +150 RT 107
−50 → −15 RT 17
−30 → 0 RT 11
−5 → +30 RT 4

−25 → +15 RT 34
−20 → +12 RT 8L
−5 → +30 RT 14L

+15 → +45 RT 140L
0 → +38 RT 16L

−30 → +40 RT 270

Nape³nienie parowe z czujk¹ komorow¹
(termostaty komorowe)

Nape³nienie adsorpcyjne z czujk¹ komorow¹ (termostaty komorowe)

Nape³nienie adsorpcyjne, termostaty ze stref¹ neutraln¹ z czujka
odleg³oœciow¹ (czujka cieplejsza lub zimniejsza)

Nape³nienie parowe, termostaty ze stref¹ neutraln¹ (termostaty komorowe)
Nape³nienie adsorpcyjne, termostaty ró¿nicowe z czujk¹ odleg³oœciow¹ (czujka cieplejsza lub zimniejsza)

Nape³nienie parowe z czujk¹ odleg³oœciow¹
(czujka zimniejsza)

Nape³nienie adsorpcyjne z czujk¹ odleg³oœciow¹
(czujka cieplejsza lub zimniejsza)

Nape³nienie czêœciowe z czujk¹ odleg³oœciow¹ (czujka cieplejsza)
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Parowe 1) RT 10 A −60 → −25 1.7→ 7.0 1.0→ 3.0 Aut. 150 2 017-5077
RT 9 A −45 → −15 2.2→10.0 1.0→ 4.5 Aut. 150 2 017-5066
RT 3 A −25 → +15 2.8→10.0 1.0→ 4.0 Aut. 150 2 017-5014
RT 17 B −50 → −15 2.2→ 7.0 1.5→ 5.0 Aut. 100 017-51017
RT 11 B −30 → 0 1.5→ 6.0 1.0→ 3.0 Aut. 66 017-5083
RT 4 B −5 → +30 1.5→ 7.0 1.2→ 4.0 Aut. 75 017-5036

017-50374)
RT 13 A −30 → 0 1.5→ 6.0 1.0→ 3.0 Aut. 150 2 017-5097

Adsorp- RT 2 A −25 → +15 5.0→18.0 6.0→20.0 Aut. 150 2 017-5008
cyjne 2) RT 8 A −20 → +12 1.5→ 7.0 1.5→ 7.0 Aut. 145 2 017-5063

RT 12 A −5 → +10 1.0→ 3.5 1.0→ 3.0 Aut. 65 2 017-5089
RT 23 A +5 → +22 1.1→ 3.5 1.0→ 3.0 Aut. 85 2 017-5278
RT 15 A +8 → +32 1.6→ 8.0 1.6→ 8.0 Aut. 150 2 017-5115
RT 24 A +15 → +34 1.4→ 4.0 1.4→ 3.5 Aut. 105 2 017-5285
RT 140 C +15 → +45 1.8→ 8.0 2.5→11.0 Aut. 240 2 017-5236
RT 102 D +25 → +90 2.4→10.0 3.5→20.0 Aut. 300 2 017-5147
RT 34 B −25 → +15 2.0→10.0 2.0→12.0 Aut. 100 017-5118
RT 7 A −25 → +15 2.0→10.0 2.5→14.0 Aut. 150 2 017-5053
RT 14 A −5 → +30 2.0→ 8.0 2.0→10.0 Aut. 150 2 017-5099
RT 101 A +25 → +90 2.4→10.0 3.5→20.0 Aut. 300 2 017-5003

Czêœciowe 3) RT 107 A +70 → +150 6.0→25.0 1.8→ 8.0 Aut. 215 2 017-5135
1) Czujnik musi byæ zawsze umieszczony w miejscu ch³odniejszym ni¿ obudowa termostatu i rurka kapilarna.  2) Czujnik mo¿e byæ
umieszczony w miejscu ch³odniejszym lub cieplejszym ni¿ obudowa termostatu.  3) Czujnik musi byæ umieszczony w miejscu cieplejszym
ni¿ obudowa termostatu i rurka kapilarna.  4) Z wbudowana grza³k¹ podgrzewaj¹c¹ - zmniejszaj¹c¹ ró¿nicê termiczn¹

Katalog Termostaty, termostaty ró¿nicowe typu RT

Zamawianie Termostaty
Ró¿nica ∆ t

Zakres
regulacji

°C

Odbloko-
wanie

D³ugoœæ
kapilary

m

Nape³nienie Typ Nr kodowy
Najwy¿sze

nast.
temperatury

K

Najni¿sze
nast.

temperatury
K

Maks.
temp.

czujnika

°C

Termostaty z regulowan¹ stref¹ neutraln¹
Strefa neutralna NZ

Najni¿sze
nast.

temperatury
K

Zakres
regulacji

°C

Maks.
temp.

czujnika

°C

D³ugoœæ
kapilary

m
Parowe RT 16L B 0 → +38 1.5 / 0.7 1.5 → 5.0 0.7 → 1.9 100 017L0024

Adsorpcyjne RT 8L A −20 → +12 1.5 1.5 → 4.4 1.5 → 4.9 145 2 017L0030
RT 14L A −5 → +30 1.5 1.5 → 5.0 1.5 → 5.0 150 2 017L0034
RT 140L C +15 → +45 1.8 / 2.0 1.8 → 4.5 2.0 → 5.0 240 2 017L0031
RT 101L A +25 → +90 2.5 / 3.5 2.5 → 7.0 3.5 → 12.5 300 2 017L0062

Nape³nienie Typ
Najwy¿sze

nast.
temperatury

K

Nr kodowy

Termostaty ró¿nicowe

Adsorpcyjne RT 270 2 × A 0 → 15 −30→40 2 65 2 × 5 017D0031

Nr kodowyNape³nienie Typ Strefa neutralna NZ

K

Typ czujnika
A B C D 2 × A

Czujnik cylindryczny Czujnik komorowy Czujnik kana³owy Czujnik - rurka Termostat
odleg³oœciowy kapilarna ró¿nicowy

Ró¿nica

K

D³ugoœæ
kapilary

m

Maks.
temp.

czujnika
°C

Zakres
regulacji

°C

Zakres
pracy dla
czujki LT

°C

Wersje specjalne
RT mo¿na zamówiæ  z niestandardowymi
prze³¹cznikami.
Zobacz na nastêpnej stronie.

Przy zamawianiu proszê podaæ:
1. Typ
2. Numer kodowy termostatu
3. Numer kodowy specjalnej wersji prze³¹cznika

Typ
czujnika

Typ
czujnika

Typ
czujnika
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Zamawianie
(ci¹g dalszy)

Switches

Katalog Termostaty, termostaty ró¿nicowe typu RT

SPDT

SPDT

SPDT

Wersja Symbol Opis Obci¹¿alnoœæ styków Odblok. Nr kodowy
Standard Jednobiegunowy prze³¹cznik z listw¹ przy³¹czeniow¹ Pr¹d przemienny Aut. 017-4030

zabezpieczon¹ przed up³ywnoœci¹ pr¹du. Dostarczane     Rezystancyjny:
z wszystkimi standardowymi wersjami RT. AC1 = 10 A, 400 V
Migowe styki prze³¹czne. Indukcyjny:

AC3 = 4 A, 400 V
Odblokowanie Do odblokowania rêcznego po prze³¹czeniu AC15 = 3 A, 400 V Maks. 017-4042
rêczne przy wzrastaj¹cej temperaturze. Pr¹d sta³y:

Do urz¹dzeñ z mo¿liwoœci¹ odblokowania. DC13 = 12 W, 220 V

Odblokowanie Do odblokowania rêcznego po prze³¹czeniu Min. 017-4041
rêczne przy malej¹cej temperaturze (ciœnieniu).

Do urz¹dzeñ z mo¿liwoœci¹ odblokowania.

Strefa Jednobiegunowy prze³¹cznik ze stref¹ Dostêpne
neutralna neutraln¹ oraz listw¹ przy³¹czeniow¹  tylko

zabezpieczon¹ przed up³ywnoœci¹ pr¹du. jako element
sk³adowy

  czynników RT
ze stref¹
neutraln¹

Standard Jednobiegunowy prze³¹cznik z poz³acanymi Pr¹d przemienny Aut. 017-4240
stykami (nie ulegaj¹ce utlenieniu). Rezystancyjny:
Niezawodny do systemów alarmowych i nadzoru AC1 = 10 A, 400 V
instalacji. Migowe styki prze³¹czne. Indukcyjny:
Z listw¹ przy³¹czeniow¹ zabezpieczon¹ AC3 = 2 A, 400 V
przed up³ywnoœci¹ pr¹du. AC15 = 1 A, 400 V

Pr¹d sta³y:
Odblokowanie Jednobiegunowy prze³¹cznik z poz³acanymi DC13 = 12 W, 220 V Maks. 017-4048
rêczne stykami (nie ulegaj¹ce utlenieniu).

Niezawodny do systemów alarmowych i nadzoru
instalacji. Migowe styki prze³¹czne.
Z listw¹ przy³¹czeniow¹ zabezpieczon¹
przed up³ywnoœci¹ pr¹du.

Strefa Jednobiegunowy prze³¹cznik z poz³acanymi Dostêpne
neutralna stykami (nie ulegaj¹ce utlenieniu), tylko

ze stref¹ neutraln¹ oraz listw¹ jako element
przy³¹czeniow¹ zabezpieczon¹ przed sk³adowy
up³ywnoœci¹ pr¹du. Migowe styki prze³¹czne. czynników RT

ze stref¹
neutraln¹

Odblokowanie Jednobiegunowy prze³¹cznik z poz³acanymi stykami Min. 017-4047
rêczne (nie ulegaj¹ce utlenieniu). Niezawodny do systemów

alarmowych i nadzoru instalacji. Migowe styki
prze³¹czne. Z listw¹ przy³¹czeniow¹ zabezpieczon¹
przed up³ywnoœci¹ pr¹du. Do odblokowania rêcznego
przy malej¹cej temperaturze (ciœnieniu).

W³¹cza Jednobiegunowy prze³¹cznik w³¹czaj¹cy dwa obwody Pr¹d przemienny Maks. 017-4034
jedno- przy wzrastaj¹cej temperaturze, z listw¹ Rezystancyjny:
czeœnie przy³¹czeniow¹ zabezpieczon¹ przed up³ywnoœci¹ AC1 = 10 A, 400 V
oba pr¹du. Migowe styki prze³¹czne. Indukcyjny:
obwody AC3 = 3 A, 400 V

AC15 = 2 A, 400 V
W³¹cza Jednobiegunowy prze³¹cznik wy³¹czaj¹cy dwa obwody Pr¹d sta³y: Min. 017-4036
jedno- przy   wzrastaj¹cej temperaturze , z listw¹ DC13 = 12 W, 220 V 1)
czeœnie przy³¹czeniow¹ zabezpieczon¹ przed up³ywnoœci¹
oba pr¹du. Migowe styki prze³¹czne.
obwody

Bez Jednobiegunowy prze³¹cznik Pr¹d przemienny 017-0181
mecha- bez mechanizmu migowego. lub pr¹d sta³y
nizmu 25 VA, 24 V
migowego

SPDT

SPDT

SPDT

SPDT

SPST

1) Je¿eli pr¹d jest doprowadzany stykami 2 i 4, tj. styki 2 i 4 po³¹czone, a 1 nie, to maksymalne dopuszczalne obci¹¿enie
zwiêksza siê o 90 W, 220 V.

SPDT

SPST

Prze³¹czniki s¹ pokazane w po³o¿eniu, jakie
przyjmuj¹ przy spadaj¹cej temperaturze, tj. po
ruchu w dó³ dolnego trzpienia termostatu RT.
Wskazówka ustawiania regulatora pokazuje
wielkoœæ skali, przy której nastêpuje
prze³¹czanie styków przy obni¿aj¹cej siê
temperaturze.

Wyj¹tkiem jest RT z prze³¹cznikiem, nr kodowy
017-4042, z odblokowaniem maksymalnym,,
gdzie wskazówka nastawiania pokazuje wartoœæ
skali, przy której prze³¹czenie styków zachodzi
przy rosn¹cej temperaturze

Czêœci zamienne i akcesoria
Patrz katalog czêœci zamiennych RK0XG.

SPDT
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Katalog Termostaty, termostaty ró¿nicowe typu RT

Konstrukcja
Dzia³anie

Termostat typu RT

Element termostatyczny sk³ada siê z czujnika
(29), kapilary (28) i mieszka (23).
Nape³nienie elementu reaguje na zmiany
temperatury przy czujniku tak, ¿e ciœnienie
w ruchomym mieszku wzrasta przy podnoszeniu
siê temperatury.
Przez obracanie pokrêt³em nastawczym (5)
mo¿na nastawiæ sprê¿ynê g³ówn¹ (12), tak,
¿eby równowa¿y³a ciœnienie w elemencie.

Wzrost temperatury przy czujniku œciska
mieszek i porusza g³ówny trzpieñ (15) ku górze,
dopóki nacisk sprê¿yny i ciœnienie w elemencie
nie zrównowa¿¹ siê.
G³ówny trzpieñ (15) jest wyposa¿ony w tulejkê
prowadz¹c¹ (17) i nakrêtkê nastawiania ró¿nicy
(19), które wspólnie przenosz¹ ruch trzpienia na
prze³¹cznik (16).

Termostat RT

  5. Pokrêt³o nastawiania
 9. Skala zakresu regulacji
10. Zacisk pomocniczy
11. Gwintowy wlot kablowy Pg 13.5
12. G³ówna sprê¿yna
14. Zaciski
15. G³ówny trzpieñ
16. Prze³¹cznik
17. Górna tulejka prowadz¹ca
18. Ramiê styku
19. Nakrêtka nastawiania ró¿nicy
23. Element mieszkowy
25. Otwór do mocowania
26. Uchwyt czujnika
28. Kapilara
29. Czujnik
30. Kieszeñ czujnika
31. D³awik rurki kapilarnej
38. Zacisk uziomu
44. Trzpieñ nastawiania temperatury

Szkic orientacyjny termostatu RT




