














Dokumentacja techniczna Zawory odcinajgce sterowane gazem, typu GPLX 80 - 150

Zamawianie Zawory GPLX sg dostatrczane z zaworem
pilotowym EVRB bez cewki.
Prosze wyspecyfikowa¢ odpowiednig cewke
z tabeli zamieszczonej ponizej. Cewka jest
dostarczana osobno.

Przytagcze DIN do spawania:

Wielko$¢ zaworu Typ Numer kodowy
mm cal.

80 3 GPLX 80 D 148G3151
100 4 GPLX 100 D 148G3152
125 5 GPLX 125D 148G3153
150 6 GPLX 150 D 148G3154

Przytgcze ANSI do spawania:

Wielko$¢ zaworu Typ Numer kodowy
mm cal.
80 3 GPLX 80 A 148G3155
100 4 GPLX 100 A 148G3156
D DIN do spawania 125 5 GPLX 125 A 148G3157
A = ANSI do spawania 150 6 GPLX 150 A 148G3158
Wazne!

Tam gdzie urzadzenia majg by¢ dostarczone
z odpowiednim certyfikatem, albo sg
wymagane wyzsze cisnienia, prosimy

o specyfikacje przy zamawianiu.

Prosze o wyspecyfikowanie zestawu cewek
(dwie sztuki) z ponizszej tabeli:

| Zestaw cewek Numer kodowy
24V 50Hz 10W 018F6707
24V 50Hz 12W 018F6807
[[I_ 110V 50/60Hz 10W 018F6730
110V 60Hz 12W 018F6813
— 220/230V 50Hz 10W 018F6701
220/230V 50Hz 12W 018F6801
220V 60Hz 10W 018F6714
ﬂ]_ 220V 60Hz 12W 018F6814
| Uwaga

I': Zawsze uzywaj cewek o tym samym
napieciu jak znamionowe zasilanie
energig elektryczna.

Po dalsze informacje prosze sie zwrdci¢ do
Danfoss.

@ Opcjonalnie:
Filtr do przytacza pilotowego z przytgczem
gwintowym - 1/," BSP:

Typ Numer kodowy

\E_( FIL6R"/," 2464+608
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Dokumentacja techniczna Zawory odcinajgce sterowane gazem, typu GPLX 80-150

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnosci za mozliwe btedy w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia. Zamienniki moga by¢
dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach juz uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sa wiasnoscig odpowiednich spétek. Danfoss, logotyp Danfoss sg znakami towarowymi Danfoss A/S.

Wszystkie prawa zastrzezone.

Danfoss Sp. z o.0.

ul. Chrzanowska 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (0-22) 755-06-06
Telefax: (0-22) 755-07-01
http://www.danfoss.pl

e-mail: chlodnictwo@danfoss.pl
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