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Serwosterowane  regulatory poziomu cieczy o dzia³aniu ci¹g³ym
typu PMFL / PMFH i SV

Wprowadzenie

Charakterystyka Przeznaczone do stosowania ze wszystkimi
powszechnie u¿ywanymi czynnikami
ch³odniczymi w³¹czaj¹c R717 i inne nie palne
i  nie powoduj¹ce korozji ciecze i gazy(nale¿y
równie¿ uwzglêdniæ odpornoœæ uszczelnieñ)

Zawory PMFL/PMFH bazuj¹ na korpusie
zaworów z rodziny PM

 Ko³nierze identyczne jak dla zaworów PM

Korpus zaworu wykonany z ¿eliwa niskotempe-
raturowego (sferoidalnego) - EN GJS 400-18-LT

Funkcja rêcznego otwierania

Wspó³praca ze wskaŸnikiem stopnia otwarcia

Zewnêtrzne przy³¹cze manometryczne,
pozwalaj¹ce na pomiar ciœnienia przed
zaworem

Prosty monta¿

Górna pokrywa zaworu mo¿e byæ zamonto-
wana (zgodnie z instrukcj¹) w dowolnym
kierunku bez wp³ywu na pracê zaworu

Dyrektywa Ciœnieniowa (PED)
Zawory typu PMFL / PMFH s¹ wykonane zgodnie
z ustawodastwem UE (Pressure Equipment
Directive) i oznaczone znakiem CE.

W celu uzyskania dodatkowych informacji/
wytycznych - patrz  Instrukcja monta¿u.

Dane techniczne Czynniki ch³odnicze
R 717, R 22, R 134a, R 404A i inne czynniki
fluorowcopochodne.

Maksymalne ciœnienie robocze
PMFL / H: MWP = 28 bar
SV: MWP = 28 bar

Maksymalne ciœnienie próbne:
PMFL / H: p = 42 bar
SV: p = 42 bar

Temperatura mediów –60°C do +120°C.

Uwaga: Maksymalne ciœnienie robocze jest
ograniczone do MWP = 21 bar przy temperaturze:
poni¿ej –20°C dla zaworów wykonanych
z  GGG-40.3
i poni¿ej –10°C dla zaworów wykonanych
z  GG-25.

Średnica nominalna DN≤ 25 (1 cal) DN32-125 mm (1 1/4 - 5 cal.) DN 150 mm (6 cal.)
Sklasyfikowane
Kategoria Artyku³ 3, paragraf 3 II III

Zawory PMFL/PMFH*

P³yny grupa I

*CE tylko zawory wykonane z niskotemperaturowego ¿eliwa sferoidalnego EN GJS 400-18-LT

Zawory typu PMFL albo PMFH, sterowane przez
p³ywakowy zawór pilotowy SV s¹ stosowane
w instalacjach ch³odniczych, zamra¿alniczych
i klimatyzacyjnych do p³ynnej regulacji iloœci
wtryskiwanej cieczy.

Po stronie parownika: PMFL i SV
Po stronie skraplacza: PMFH i SV
Uk³ad mo¿e byæ stosowany do amoniaku albo
fluorowcopochodnych czynników ch³odniczych
(CFC).

PMFL i PMFH mog¹ byæ stosowane w ruroci¹gach
cieczowych do lub z
言 parowników
言 oddzielaczy cieczy
言 ch³odnic miêdzystopniowych
言 skraplaczy
言 zbiorników cieczy

Modulowana regulacja poziomu cieczy zapewnia
wtrysk cieczy proporcjonalny do rzeczywistej
(chwilowej) wydajnoœci. Daje to  ci¹g³y dop³yw
zd³awionego czynnika, zapewniaj¹c w ten sposób
ekonomiczn¹ pracê, poniewa¿ zmiany ciœnienia
i temperatury s¹ minimalne.
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Serwosterowane  regulatory poziomu cieczy o dzia³aniu ci¹g³ym typu PMFL / PMFH i SV

Konstrukcja/Dzia³anie

PMFL

6. Zaœlepka
10. Wrzeciono zaworu
12. Gniazdo zaworu
19. Korpus zaworu
19a. Kana³ w korpusie zaworu
20. Pokrywa dolna
23. G³ówna sprê¿yna
24. Serwot³ok
24a. Kana³ w serwot³oku
30. Pokrywa górna
30a.b.c. Kana³y w pokrywie górnej
31. Grzybek
43. Sprê¿yna dodatkowa
44. Przy³¹cze manometryczne
53. Pokrywa
60. Wrzeciono nastawcze
73. Przy³¹cze rurki impulsowej

PMFL

Kiedy poziom cieczy w zaworze p³ywakowym SV
spada, otwiera siê dysza mechanizmu p³ywaka.
Powoduje to spadek ciœnienia ps  nad serwot³okiem
i PMFL otwiera siê. Zmiany poziomu cieczy
powoduj¹ zmianê ciœnienia nad t³okiem oraz iloœci

Wrzeciono nastawcze (poz. 60) nie jest nasta-
wiane fabrycznie. Przed rozpoczêciem pracy
zaworu nale¿y koniecznie dokonaæ regulacji
ustawienia wrzeciona zaworu. Sprê¿yna
zewnêtrzna (poz.23) jest ustawiona, sprê¿yna

wtryskiwanej cieczy. Bardzo istotne podczas
projektowania jest dobranie w³aœciwej sprê¿yny
zaworu. Sprê¿yna powinna byæ dobrana na
podstawie poni¿szej tabeli.

wewnêtrzna jest regulowana poprzez obroty
wrzeciona zaworu. Poni¿sza tabela pokazuje
ustawienia wewnêtrznej sprê¿yny w zale¿noœci
od iloœci obrotów wrzeciona jako funkcji wielkoœci
zaworu, rodzaju sprê¿yny i ró¿nicy ciœnieñ:

bar psi bar psi
K F 4 - 15 58 - 218 1.2 - 4.0 17 - 58

0 - 8 0 - 14
8 - 40 14 - 72 Sprê¿yna "mocna"

Doch³odzenie Spadek ciœnienia w  zaw orze

Sprê¿yna standardow a Sprê¿yna "s³aba"

Ȁ   Do
p³ywaka SV

6 - 9 bar > 9 bar
87 - 131 psi > 131 psi

80 4 Maksymalne naprê¿enie
125 6 Maksymalne naprê¿enie

PMFL C/w regulacja sprê¿yny "mocnej", doch³odzenie 8-40 K ~ 14-72 F
Spadek ciœnienia (∆p) w zaworze PFML w bar / psi

200
300 Sprê¿yna musi byæ zawsze ustawiona na maksymalne naprê¿enie

PMFL C/w regulacja sprê¿yny "mocnej", doch³odzenie 8-40 K ~ 14-72 F
Spadek ciœnienia (∆p) w zaworze PFML w bar / psi

6 - 16 bar
87 - 232 psi

1.2 - 1.8 bar 1.8 - 2.5 bar 2.5 - 3 bar 3 - 4 bar
17 - 26 psi 26 - 36 psi 36 - 43 psi 43 - 58 psi

80 bez naprê¿enia 3 - 4 4 - 6 Maks. naprê¿enie
125 bez naprê¿enia 4 - 6 6 - 8 Maks. naprê¿enie
200 bez naprê¿enia 4 - 6 6 - 8 Maks. naprê¿enie
300 bez naprê¿enia 5 - 7 5 - 7 Maks. naprê¿enie

PMFL C/w  regulacja sprê¿yny "s³abej" uk³ady niskociœnieniow e
Spadek ciœnienia (∆p) w  zaw orze PFML w  bar / psi

< 5 bar 5 - 8 bar 8 - 10 bar 10 - 12 bar > 12 bar
< 72 psi 72 - 116 psi 116 - 145 psi 145 - 174 psi > 174 psi

80 bez naprê¿enia 2 - 3 3 - 4.5 4.5 - 6 ok.  7
125 bez naprê¿enia 3 - 5 5 - 7 7 - 9 ok. 10
200 bez naprê¿enia 3 - 5 5 - 7 7 - 9 ok. 10
300 bez naprê¿enia 4 - 6 6 - 9 9 - 12 ok. 14

PMFL C/w  regulacja sprê¿yny standardow ej, doch³odzenie 0-8 K ~ 0-14 F
Spadek ciœnienia (∆p) w  zaw orze PFML w  bar lub psi


























